ENERGIEAUSWEIS . wonngesice

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giltig bis: 27.04.2024

Gebaude

Gebédudetyp B freistehendes Mehrfamilienhaus
Adressei 7 7 Am éc_)ore_an 105, 2_1149 Hamburg
Gebéudeteil K Haus E

Baujahr Gebaude 7 72013 o -
Baujahr Anlagentechnik " | 2013

Anzahl Wohnungen 8

Gebaudenutzflache (A,) 712,2 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung

Kontrollierte Be- und Entliftung mit Warmerickgewinnung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

3 Neubau
O Vermietung / Verkauf

[0 Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

[0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben tiber die energetische Qualitat des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Geb&audes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die
energetische Geb&udenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdéglichen (Erlduterungen -
siehe Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die FErgeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer X Aussteller

1 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller: AUGUST'N & SAWALLICH
ARCHITEKTEN .

Planungsgesellschaft m.b.H.

Architekten: Andreas Augustin
Gerwold Sawallich
Mehringweg 24, 21073 Hamburg - Harburg 28.04.2014 | :
Tel.: 040 / 780 187 0, E-Mail: info@ArchitektenHH.de. Dalum

"' Mehrfachangaben méglich
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ENERGIEAUSWEIS . womgesiuce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes A é‘;’;‘"eﬂ 105, 21149 Hamburg 2

Energiebedarf
CO,-Emissionen ' 9,0 kg/(m?a)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes
34,3  kWh/(m?a)

0 50 100 150 200 250 300 350 >400

237  kWh/(m?a)

Primérenergiebedarf dieses Gebdudes
("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderungen gemiB EngEV ? Fiir Energiebedarfsherechnungen verwendetes Verfahren

Primérenergiebedarf
Ist-Wert 23,7 kWh/(m2a) Anforderungswert 60,3 kWh/(m?a) M Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Energelische Qualitét der Gebaudehiille H'; O Verfahren nach DIN V 18599

Ist-Went 0,19 W/(m?K) Anforderungswert 0,50 W/(m?K) [ Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Sommerlicher Warmeschulz (bei Neubau) X eingehalten

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) ftr
Energietrager Gesamt in kKWh/(m?a)
Heizung Warmwasser Hillsgerate *
KWK, fossil 71 235 30,6
Strom-Mix 3,7 3,7
3 . .
ErsatzmaBnahmen ° Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG
)Z( Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind 0 50 100 150 200 250 300 350 >400
eingehalten. i
Anforderungen nach § 7 Nr. 21i. V. m. § 8 EEWé&rmeG g & & Fr Fe e &
. : . & ¥ F #F 8 g &F
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft y £ £ S& EF s& &F
o . & r X L &g 8¢ 88
Primérenergiebedarf ¢ g g & & SE g & &
Verscharfler Anforderungswert kWh/(m2 a) = .,‘f‘gg gc’ (_@* ‘;Qs gl' §
LR T

Transmissionswarmeverlust H'y < $§ Qré‘f-‘
Verscharfter Anforderungswert WIi(m? K) é‘}c‘-” & __}e‘? .

Erldauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs zwei allemative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren koénnen. Insbesondere wegen slandardisierter Randbedingungen erfauben die angegebenen Werte
keine Rickschliisse auf den lalsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzllache (A,).

" freiwillige Angabe 9 bei Neubau sowie bei Modemisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
* nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesetz ' ggl. einschlieBlich Kthlung
) EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhauser

Hetlganroth Softwara, Energicberaler 18599 - Hamburger Energiepass 8.04




ENERGIEAUSWEIS i vomgeniuae

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes Am Soaren 105, 21149 Hamburg 3

Haus E

Energieverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 >400
Energieverbrauch fur Warmwasser: [ enthalten 1 nicht enthalten

(1 Das Gebaude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihlung betragt bei zeitgeméBen Geréaten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutziliche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeilraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in KWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeillich bereinigl, klimabereinigt)
[kWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

_ _ Die medellhaft ermittelten Vergleichswerle beziehen sich
aul Gebaude, in denen Warme fir Heizung und

0 50 100 150 200 250 300 350 =400

= Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereil-

gestellt wird.
) ] '~ & " . .
& ﬂfz? & ,C;C?g é‘g: _55 g&- Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
¥ F F &5 &3 S & F : o
5 9 S &§F o f oF der keinen Warmwasseranteil enthall, isl zu beachten,
& r x 99 @Qg? §§ g%’g} dass auf die Warmwasserbereitng je nach Gebaude-
] \§ & L& o"(«)? 5,‘5 S8 gréfe 20 - 40 kWh/(im?a) enliallen kdnnen.
& 5 £ é‘il_'é* é&’-fg Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
il = = Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
&§ &$
Io Q/Qf;?’ zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
& S 1 geringerer  Energieverbrauch  als  bei  vergleichbaren

Gebauden mil Kesselheizung zu erwarten isl.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermilllung von Energieverbrauchskennwerlen ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Were sind spezifi-
sche Werte pro Quadralmeter Gebdudenutzfldche (A,) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatséchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Wilterungseinflusses und sich &ndemden Nulzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

" EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhduser

Hattgenroth Software, Energieberater 18599 - Hamburger Energiepass 80.4




ENERGIEAUSWEIS < womgessue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qualitit des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er berlcksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrdger (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebéaudes freiwilig angegeben
werden.

Energetische Qualitéit der Gebédudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswéarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HY). Er ist ein MaB fir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
Uberiragenden Umfassungsflachen (AuBenwinde, Decken, Fenster efc.) eines Gebéaudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wéarmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jdhrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaB fiir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werle signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermoglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undfoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nichl der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafakloren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich
der konkreten orilichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So filhren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebéaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibl Hinweise auf die energetische Qualititt des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebé&ude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebéude

Fiir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthdlt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die Gbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil”).
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