ENERGIEAUSWEIS - wonngeaue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giiltig bis: 10.08.2020

Gebdude

Gebaudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus

Adresse Timmendorfer Str. 8 a-h, 22143 Hamburg

Gebaudeteil Mehrfamilienhaus

Baujahr Gebaude 1958

Baujahr Anlagentechnik

Anzahl Wohnungen 8

Gebdudenuiziliche (A,) 754 n? .

Anlass der Ausstellung . — Neubau [ ll{cderms:eﬂmg % Sonstiges (frefwillig)
des Energieausweises | T Vermietung / Verkauf {Anderung / Erveiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energefische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energefische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschlagige Vergleiche ermégichen (Edduterumgen -
siehe Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

1 Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Auswerfungen des Energieverbrauchs erstelit Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

~1 Eigentimer A Aussteller

1 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt (fremwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen Oberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermaglichen.

Aussteller:

Ingenisurbiiro FALTINGS
Inh.: Dipl.-Ing. Shaun Carolan
Eekbalken 9

22339 Hamburg
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r i

11.08.2010 Tk ¥401/538 000 30
e . clefax—Had §-000-50
Datum /6nﬁerschriﬂ des Ausstellers
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Berechneter Energiebedarf des Gebadudes

Energiebedarf

CO,-Emissionen ! 435 kg/(m?a)

Endenergiebedarf
136,8 KWh/(m?a)

350 400 >400
o
Priméirenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz”)

186, kWh/(m?a)

150 250

o
&

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV ?

Primarenergiebedarf Energetische Qualitit der Gebaudehdille
Geb3ude Ist-Wert 186,1 kWh/(rm?a) Gebaude Ist-Wert H;' 0,49 Wi(n7K)
EnEV-Anforderungswert 147,2 kWhi(m?a) EnEV-Anforderungswert H;' 073 WI(nvVK)
Endenergiebedarf
E e Jahtlicher Endenergiebedarf in KWh/(nva) fiir Gesamtin KWh/(7a)
ne r amt in a
R Heizung Warmwasser Hilfsgerate ¥
Erdgas E 1146 - 1146 B
Strom-Mix 185 3.7 23
l
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs- E -
Systeme : S G 0 56 10 150 200 75 30 350 40 a0
nach § 5 EnEV vor Baubeginn beriicksichtigt ﬁ: _
Alternative Energieversorgungssysteme werden
genuitzt fiir: & & & A R
= Heizung o Warmwasser &" Q's:' .0"? cé?-,*é Q&s'h\}be -i?‘;}é‘ \(?‘g:‘
© Liftung o Kiihlung 5 e@) e’? ¥ 9 S’*‘ & 8“‘}6
o & J c O & 5 o
Liiftungskonzept ¢ & & &F £ F& &3
Die Liiftung erfolgt durch: & & Q@Q’f T ég’@é‘ q}&.f
X Fensterluftung 0 Schachtliiftung < Fe &8
©  Liftungsanlage ohne Wammeriickgewinnung & S & &
= Liftungsanlage mit Wérmeriickgewinnung q_!*‘eé’ @ s.q? f

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren |

Das verwendete Berechnunasverfahren ist durch die Eneraieeinsparverordnuna voraeaeben. Insbesondere weaen standardisierter Rand-
bedingungen erfauben die angegeben Werte keine Riickschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfiiche (A,,).

1 3 ggf. einschlieBlich Kiihlung

# EFH-Einfamilienhduser, MFH-Mehrfamilienhauser

freivdllige Angabe
Y nurin den Fallen des Neubaus und der Modemisierung auszufiillen
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Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250

Energieverbrauch fiir Warmvasser: L enthalten

[ nicht enthalten

=1 Das Gebdude wird auch gekiihit; der typische Energieverbrauch fiir Kithlung betragt bei zeitgemaRen Geraten
etwa 6 kWh je m* Gebaudenutzfidche und Jahr und ist im Energieverbrauchskenmwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Abrechnungszeitraum Energie- Antsil Klima- Energieverbrauchskenmvert in KWh/(rra)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, kiimabereinigt)
[k¥Wh] wasser
von bis [KWAh] Heizung Wammeasser Kenmwert
Durchischnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

y P §F F& F ¥ F& &
> 0 0 . A S x o ol
¥ ) N ) sZ -
0y & < L& g X o £ & &
& < = O L S & L&
z & .5 5
Q’b e X Qb &L C‘b‘l‘b
3 & & 0 S T o &Fe
&3 > & 9 o & o &
& 5 FF FE
o ¢F oF
> & 2L
$g &g
fF “F "

Erlduterungen zum Verfahren

Die modellhaft emmitiefen Vergleichsvwerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen Wirme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebiude bereit-
gestelit wird.

Soll ein Energieverbrauchskenmwert verglichen werden,
der keinen Wammwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Wanmwasserbereitung je nach Gebdude-
grolle 20 - 40 KWW (nva) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fem- oder
Nahwérme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als  bei  vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch einer Wohnung odar

eines Gebdudes weicht insbesondere wegen
Energieverbrauchskennwert ab.

""" EFH-Einfamilienhiuser, MFH-Mehrfamilienhduser

des Witterungseinflusses und sich andemden Nutzerverhaltens vom angegebenen
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Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primédrenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z B. standardisierte Kimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitit des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingu ngeneriauben die angegebenen
Werte keine Riickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf — Seite 2

Der Priméarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc ). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatziich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb3udes freiwillig angegeben
werden.

iebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Lirftung und Warnmwasserbereitung an. Erwird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Mag fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebéude bei standardisierien Bedingungen unter Beriicksichligung der Energieverluste
zugefiihit werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestelit werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiirgrobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefdhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitiit der Gebiudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichenin der EnEV: H;). Erist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitat aller wirme-
ubertragenden Umfassungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebédudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Geb4ude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermitteflt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiirdie Heizung hinsichtlich
derkonkreten drtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwertumgerechnet. So fiihren beispielsweise
hohe Verbrduche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb4udes. Der
EnergieverbrauchskennwertgibtHinweise aufdie energetische Qualititdes Gebidudes undseiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nichtmaglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzie Gebiude

Fiir Energieausweise bei gemischt genuizten Gebzuden enthilt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fiir Wohnungen und die iibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe “"Gebiudeteil”).



