ENERGIEAUSWEIS w v

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giltig bis- 10.08.2020 1
Gebdude
Gebdudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus
Adresse Timmendarfer Str. 9 a-c, 22143 Hamburg
Gebdudeteil Mehrfamilienhaus
Baujahr Gebaude 1958
Baujahr Anlagentechnik
Anzahl Wohnungen 12
' GebiudenutzAiiche (A,) 710 P B
' Anlass der Ausstellung | — Neubau = Modemisierung "X Sonstiges (freivillig)
des Energieausweises = Vermietung / Verkauf (Anderung / Erveiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energefische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energelische Gebdudenutzfiache nach der EnEV, die sich in der Rege! von den aligemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet Die angegebenen Vergleichswerte sollen 0Oberschiagige Vergleiche ermaglichen (Erduterungen -
siehe Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Il Der Energeausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch ~1 Eigentiimer X Aussteller

T Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energefischen Qualitat beigefugt (freivillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudetell. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen Gberschlagigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.
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ENERGIEAUSWEIS « womgevsuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebédudes 2

Energiebedarf
CO,-Emissionen ” 339 kg/(m?a)

Endenergiebedarf
102,9 kWh/(m?a)
0 50 100 150 200 250 300 350 400  >400

Primédrenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz")
144 4 KWh/(m?a)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV ?

Primg jobedart & lische Qualitiit der Gebudehiil
Gebaude Ist-Wert 144.4 kWh!(m?a) Gebaude Ist-Wert H; 057 W(m7K)
EnEV-Anforderungswert 1412 kKWh/(m?a) EnEV-Anforderungsvert H, 0,76 Wi(m™K)
Endenergiebedarf
; Jahrlicher Endenergiebedarf in kWWh/(m?a) fiir .
Energietrager ) " Gesamt in kWh/(mfa)
Heizung Warmmwasser Hilfsgerate ¥
Erdgas E 833 783,‘3
Strom-Mix 18,5 1.0 195
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs- :!— .
systeme . aop O 50 100 150 200 259 30 350 &0 »40)
L nach § 5 EnEV vor Baubeginn beriicksichtigt m,
Alternative Energieversorgungssysteme werden o =
genutzt fiir: = & 2 o
© Heizung o Warmmwasser S .0‘5) 63) \.,C“;g'} ;Sﬂﬁ' f‘;g';" \p{:}é‘
o Liiftung o Kihlung ;5\“\ e@ eg? gé' & .@8 & S S
N G & & S & & L8
Liiftungskonzept ¢ & & &S £ FFFE
Die Liiftung erfolgt durch: < & ‘6‘ 0$0 9‘(\6‘ 9-(-6
¥ Fensterliiftung 1 Schachtiiftung ¢ & é:-" & 0@’.\\(,
= Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Q'z‘ £ 43‘ é'f
= Liftungsantage mit Warmeriickgewinnung & f? @ }‘? 4

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnunasverfahren ist durch die Energieeinsparverordnuna voraeaeben. Insbesondere weaen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegeben Werte keine Riickschlisse auf den talsichlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfidche (A,).

n ¥ ggf. einschlieRlich Kiihlung

' EFH-Einfamilienhiuser, MFH-Mehrfamilienhduser

freiwillige Angabe
? nurin den Fllen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen
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gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauchskennwert

1] 50 100 150 200 250
Energisverbrauch fiir Wammwasses: 1 emthaitem T michit enthalten

"1 Das Gebaude wird auch gekiihit; der typische Energieverbrauch fur Kithlung befragt bei zeitgemaBen Geradten
etwa 6 k¥Wh je m* Gebdudenutzfiache und Jahr und ist im Energieverbrauchskenmeert nichit enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Abrechnungszeitraum Energie- Anteil Klirma- Energieverbrauchskenmuert i kKW (ma)
verbrauch Warm- faktar (zeitiich bereinigt. klimabereinigt)
[lvh] wasser
vorn bis [kWAVR] Heizung Warmwasser

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modelfhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in demen Wamme fir Heizung und
Warmmwasser durch Hezkessel im Gebaude bereit-
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gestelit wird.

Soll ein Energieverbrauchskenmwart verglichen werden,
. der keinen Warmwasseranizil enthdlt, ist zu beachten,
& & dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebdude-
T EE grofe 20 - 40 kKW (nia) entfalen kannen.

SE& 8 59 Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder

Erlduterungen zum Verfahren

Nahv@nme beheizten Geb3udes verglichen werden, ist
zu beachien, dass hier normalenveise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als  bei  vergleichbaren
Gebauden mit Kesselhezung zu ervarten ist.

Das Verfahren zur Ermitlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energiesinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Geb3udenutzilache (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andemden MNutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

V' EFH-Einfamilienhduser, MFH-Mehrfamilienhauser
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gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erldauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So ldsstsich die energetische Qualitit des Gebaudes unabhéangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschliisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primadrenergiebedarf — Seite 2

Der Primédrenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichfigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Erwird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaB fiir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebé&ude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liiftung sichergestelit werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiirgrobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungeféhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitit der Gebédudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsfléche bezogene Transmissionswirme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: H;"). Erist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
iibertragenden Umfassungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oderauf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebédudes und nichtder einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
derkonkreten ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwertumgerechnet. So fithren beispielsweise
hohe Verbrduche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebéudes. Der
EnergieverbrauchskennwertgibtHinweise aufdie energetische Qualitat des Gebdudes undseiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
istjedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebéude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebdude
Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthilt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fiir Wohnungen und die {ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Geb#udeteil").



